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Untuk Siaran Segera  

 

Rekaan Yang Lebih Menarik  

Kamera Digital Gambar/ Video  Hybrid   

Lumix DMC -FT2 dengan  Lensa Sudut Lebar 28mm* 

Mempunyai  Kuasa  O.I.S. dan Teknologi Resolusi Pintar  

35mm kamera filem bersamaan: 28-128mm 

 

Kuala Lumpur , 3 Februari  2010 – Panasonic memperkenalkan Lumix DMC-FT2 terbaru, 

pengganti kamera Lumix DMC-FT1 yang pertama dilengkapi rakaman luar yang aktif. 

Menampilkan kapabiliti rakaman video AVCHD LITE HD, FT2 14.1 megapiksel 

memperkukuhkan lagi reka bentuknya yang kalis air sedalam 10m, tahan getaran untuk 

2m, kalis sejuk freezeproof hingga -10 darjah C dan kalis habuk dustproof. Kamera ini 

juga diberikan kuasa Enjin Venus HD II dan teknologi “Resolusi Pintar” yang baru. 

Teknologi pemprosesan imej terbaru Resolusi Pintar Ôintelligent resolutionÕ telah 

digabungkan di dalam Enjin Venus HD II untuk FT2.  Dengan mengesan bahagian tepi 

subjek ia boleh mengubah jalinan terperinci ‘detailed textureÕ atau gradasi yang lembut 

dan memberi penambahan bersesuaian pada bahagian tepi dan kawasan jalinan masing-

masing.   

Tidak seperti peningkatan ketajaman yang seragam, ia memberikan prestasi 

pemprosesan isyarat optimum untuk memberi satu imej keseluruhan dengan cemerlang 

dan kejelasan semula jadi dengan perincian yang halus. Ia juga memanjangkan 4.6x 

zoom optik pada 6x setara dengan zoom pintar. Bermula dengan 28mm sudut lebar, dan 

zoom sehingga 128mm dalam telefoto, kamera ini memberi anda kelonggaran untuk 

hampir semua adegan-adegan rakaman - terutama di dalam air, di mana pergerakan 

kerap terbatas dan sudut penglihatan menjadi lebih penting untuk merakam gambar anda. 
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Rakaman video HD boleh didapati dalam AVCHD LITE yang membenarkan rakaman-

rakaman video lebih lama dengan imej HD, audio dan visual yang  berkualiti, membuat ia 

satu kamera yang menarik -- satu model yang berfungsi sebagai kamera dan kamkorder 

dengan operasi yang mudah. 

Mod Auto Pintar Panasonic – satu keunikan kamera LUMIX – dengan POWER 

O.I.S.(Penstabil Imej Optikal) yang mempunyai penekanan tenaga sebanyak dua kali 

ganda berbanding sistem penstabil imej MEGA O.I.S. POWER O.I.S juga boleh 

mengurangkan kesan getaran tangan apabila menekan butang shutter  atau rakaman 

pada waktu malam menggunakan kelajuan shutter yang rendah. Mod auto pintar ini juda 

terdapat dalam mod rakaman video. Ia secara automatik memilih mod pemandangan 

yang bersesuaian dan membantu dalam membetulkan kesan getaran tangan, fokus dan 

masalah kecerahan – ini membuatkan mod auto pintar sebagai salah satu penyelesaian 

untuk merakam gambar dan video yang menarik.  

Dengan peningkatan operasi yang lebih mudah, berbagai fungsi untuk merakam gambar 

dan video dapat disusun dalam bentuk yang lebih menarik membuatkan DMC-FT2 

sebuah kamera digital yang tahan lasak dan pelbagai.  

Kemasukan AVCHD Lite membolehkan pengguna menikmati bukan sahaja imej yang 

biasa tetapi juga video HD dengan memasukkan kad memori SDHC/SD dari kamera ke 

VIERA Imej Viewer (slot kad memori SDHC/SD sedia ada) pada VIERA HDTV untuk 

ulang tayang*.  Alternatif lain, hanya dengan menyambungkan kamera melalui kabel mini 

HDMI kepada VIERA Link- TV yang lengkap, dan menggunakn alat kawalan TV untuk 

persembahan slaid gambar dan video.  FT2 mempunyai LCD pintar 2.7 inci, 230,000-titik 

dengan sudut penglihatan lebar dan lapisan AR bagi memastikan visibiliti yang tinggi 

semasa rakaman dan ulang tayang dengan kawalan kecerahan automatik mengikut 

situasi tertentu. 

 



 

 

3 

 

  
 

Nikmati gambar dan video HD yang menakjubkan dengan mudah di darat dan di laut – 

FT2 adalah pasangan yang ideal untuk aktiviti luar anda.  

 

*The "AVCHD" adalah rakaman video berdefinisi tinggi (HD) / format ulang tayang kerjasama oleh  Panasonic Corporation dan Sony 
Corporation. The "AVCHD Lite" is a subset of the "AVCHD format" untuk  kamera digital video HD dengan rakaman video HD terhad 
sehingga  720P. Logo "AVCHD Lite" terbaru dan lesen "AVCHD Lite" adalah terhad dengan kategori kamera video  AVCHD. Kamera 
digital telah ditambah pada kategori kamera video  AVCHD. 
*"AVCHD Lite" dan logo  "AVCHD Lite" adalah hakcipta  Panasonic Corporation dan  Sony Corporation. 
*Rakaman imej bergerak AVCHD Lite ke dalam kad memori atau cakera DVD tidak boleh dmainkan tanpa sistem AVCHD.  
 

1. Reka bentuk yang tahan lasak dan sudut lebar 28mm zoom pintar 6x untuk 

versatiliti yang terbaik dalam rakaman gambar dan filem  

FT2 mempunyai lensa sudut lebar 28mm LEICA DC VARIO ELMAR berkualiti tinggi 

dengan zoom optikal 4.6x*. Lipatan optik dari kaedah Ôshaft guideÕ diambil bagi menjamin 

ketahanan unit lensa. Terdapat 10 elemen dan unit ÔprismÕ dalam 8 kumpulan termasuk 1 

lensa ED dan 5 lensa aspherical dengan 6 permukaan aspherical melalui tahap yang 

ditetapkan oleh Leica bagi mencapai prestasi optikal yang tertinggi. Terima kasih dengan 

adanya teknologi resolusi pintar yang digabungkan, zoom pintar juga terdapat pada FT2 

yang melebarkan nisbah zoom kepada kira-kira 1.3x dengan mengekalkan kualiti gambar 

dan juga mengabungkan zoom digital.  Ini bermaksud, optikal 4.6x secara visual 

memanjangkan sebanyak 6x. Tambahan lagi, fungsi zoom optikal tambahan yang 

memanjangkan kuasa zoom kepada 9.8x (pada resolusi 3-megapiksel) dengan 

menggunakan bahagian tengah CCD resolusi tinggi 14.1-megapiksel untuk membawa 

subjek dengan lebih dekat. 

Dengan ketahanan yang dipertingkatkan, FT2 yang kalis air sedalam 10m dan kalis 

habuk bersamaan tahap “IPX8” dan “IP6X”. Dengan adanya penebal getah, kaca padat 

(reinforced glass) dan karbon damar didalam kamera, FT2 mempunyai ketahanan reka 

bentuk yang kalis air, habuk dan pasir. Panel penutup LCD FT2 ditebalkan sebanyak 1.3x 

berbanding model FT1 untuk menahan tekanan di dalam air sedalam 10m.     
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FT2 tahan jatuh dari ketinggian 2.0m mengikut tahap ujian “MIL-STD 810F Kaedah516.5-

Kejutan”.  Untuk mengukuhkan lagi FT2 sebagai kamera yang tahan lasak, ia 

menggunakan lipatan optik untuk menghindari unit lensa dari kerosakkan apabila terjatuh. 

Unit lensa ini dilindungi oleh satu peredam tambahan untuk menyerap kamera daripada 

kesan hentakan. Semua komponen termasuk kanta unit diteliti kembali untuk bertahan 

dalam suhu serendah -10 darjah C bagi menjadikan FT2 tahan sejuk. 

*Bersamaan pada 28-128mm dalam 35mm camera. 

 

2. Teknologi Resolusi Pintar Dimasukkan ke dalam Enjin Venus HD II terbaru bagi 

memastikan kualiti gambar yang tinggi untuk gambar dan video  

Enjin Venus HD berkelajuan tinggi, dengan prestasi yang menakjubkan telah diatur 

semula untuk mengumpulkan imej baru teknologi pemprosesan “Resolusi Pintar”. Ia boleh 

merakam gambar yang cantik dan filem berdefinisi tinggi dengan pemprosesan isyarat 

berkualiti lebih tinggi. 

Dengan teknologi Resolusi Pintar, 3 bahagian – garis kasar, tekstur yang jelas dan 

kecerahan lembut dapat dikesan secara automatik. Bahagian garis kasar secara efektif 

dimajukan bagi memberikan kejelasan yang lebih sambil memberi  penekanan sederhana 

untuk kawasan-kawasan tekstur untuk dilihat dengan lebih terperinci dan jelas. Untuk 

kecerahan lembut, proses pengurangan butiran daripada  Enjin Venus HD II digunakan 

untuk lebih lancar. Selain peningkatan ketajaman secara seragam, teknologi inovatif 

Resolusi Pintar menjalankan pemprosesan isyarat piksel dengan tepat dan berkesan bagi 

menghasilkan imej-imej semula yang jelas dan menarik dalam rakaman gambar dan 

video. 
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Teknologi resolusi pintar juga mengambil kira zoom pintar, yang hampir-hampir 

menjangkau nisbah zoom optik 1.3x bagi memelihara kualiti gambar dengan gabungan 

zoom digital. Butiran imej dalam rakaman kepekaan tinggi akan hilang dalam proses 

pengurangan butiran.  Bagaimanapun, Resolusi Pintar akan sentiasa mengawasinya.   

Pada masa yang sama, pemprosessan imej pelbagai Enjin Venus HD II menyokong masa 

respon yang pantas. Pelepasan masa shutter adalah sepantas lebih kurang  0.005 saat 

dan respon pantas kamera memberi peluang merakam gambar yang menarik bersama-

sama dengan Kelajuan Sonic AF (Fokus Auto) yang mengunci subjek dengan jangka 

waktu minima lebih kurang 0.24 (wide-end) / 0.28 (tele-end) saat* dan masa permulaan 

yang pendek lebih kurang 1.1 saat. Prestasi tinggi Enjin Venus HD II lebih efisien 

dibandingkan dengan Enjin Venus HD II yang biasa, dengan memanjangkan jangka hayat 

bateri kepada 360 rakaman (CIPA) sekali pengecasan. 

*Menggunakan 1-kawasan AF. 

 

3. Mengambil rakaman gambar bergerak ke tahap yang lebih baik  dengan generasi 

AVHCD Lite dan Mod Auto pintar  

Tambahan kepada imej bergerak JPEG, DMC-FT2 boleh merakam gambar bergerak 

definisi tinggi dalam AVCHD Lite. Ciri- cirinya  hampir mengandakan masa rakaman dalam 

kualiti HD berbanding dengan format bergerak JPEG yang biasa. Kualiti gambar 

diperbaharui, dengan adanya teknologi Resolusi Pintar yang terbaru. FT2 ini juga 

mempunyai  Dolby Digital Creator untuk merakam audio yang berkualiti tinggi, dengan itu 

pengguna boleh merakam imej bergerak yang cantik dengan bunyian yang terbaik.  
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Kini dalam FT2, iA (Auto Pintar) yang popular juga terdapat dalam rakaman imej 

bergerak. Penstabil Imej Optikal (O.I.S.) membantu dalam mengurangkan getaran tangan 

apabila menggunakan zoom dalam situasi cahaya rendah. Mod Pengesan Wajah (Face 

Detection) secara automatik mengesan wajah di dalam frame dan menyesuaikan fokus, 

pendedahan, kontras, dan warna kulit pada gambar supaya lebih cantik.  

Pendedahan Pintar (Intelligent Exposure) secara terus memeriksa tahap lampu ambient 

dan mengubah tetapan pendedahan (exposure setting) mengikut perubahan keadaan 

untuk menghindari bayang-bayang. Dan Pemilihan Pemandangan Pintar (Intelligent 

Scene Selector) secara automatik menukar mod Normal, Portrait, Macro, Scenery, dan 

Low Light mengikut situasi bagi meningkatkan kualiti visual.  

Zoom optikal 4.6x juga terdapat di dalam rakaman video. Dengan tambahan fungsi 

Pembahagian video (Video Divide) terbaru, pengguna boleh membahagikan video 

kepada dua bahagian untuk memendekkan atau membuang bahagian yang tidak perlu 

dalam rakaman. Pengguna juga boleh membuang gambar dari video dalam kamera. 

Resolusi Pintar mengeluarkan gambar biasa 1920x1080 dari filem HD 1280x720 yang 

dirakam AVCHD Lite. Fungsi Wind Cut  juga terdapat untuk menghalang segala butiran 

angin yang datang dari butiran latar belakang.   

Imej biasa atau video yang dirakam dalam AVCHD LITE menggunakan kad memori SD 

untuk ditonton di TV Panasonic VIERA dengan hanya memasukkan kad kedalam VIERA 

Image Viewer (SD Memory Card slot) pada TV VIERA atau pemain cakera DIGA Blu-ray 

disc player untuk ulang tayang rakaman anda. Pengguna juga boleh menggunakan kabel 

HDMI untuk menayangkan imej biasa dan video yang diambil dari FT2 yang boleh 

dimainkan secara terus pada TV dengan VIERA Link. Pengguna juga boleh 

menggunakan kelebihan fungsi ulang tayang kamera LUMIX termasuk persembahan 

slaid dalam imej biasa dan video yang berintegrasi dalam had masa, mengikut kategori 

ulang tayang, mod pemandangan yang digunakan atau paparan kalendar dan 

sebagainya. Kesemua pengawalan boleh berlaku dengan hanya menggunakan alat 
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kawalan jauh TV.    

 

Dengan perisian edisi PHOTOfun STUDIO 5.0 HD, rakaman anda mudah dilihat dan 

disunting . Anda  juga boleh memilih untuk muat naik video-video dari YouTube atau 

membuat salinan ke cakera DVD untuk disimpan. 

 

*Kelas Kelajuan SD 
*gambar-gambar bergerak dapat direkodkan secara berterusan untuk sehingga 29min 59 saat dalam sesetengah negara. 
*rakaman secara berterusan  2GB melampau tidak mungkin bila mencatat usul JPEG. Masa berbaki untuk rakaman selanjar 
dipamerkan di atas skrin. 
*Usul imej-imej  AVCHD Lite merekod ke atas satu kad memori SD atau sekeping cakera DVD tidak boleh dimain daripada sebuah alat 
yang tidak menyokong standard AVCHD. 
 
Gunakan sekeping kad dengan SD Speed Class dengan�z Class4�z atau lebih tinggi bila mencatat wayang gambar-wayang gambar 
dalam [AVCHD Lite]. Juga, menggunakan sekeping kad dengan kelas kelajuan SD dengan�z Class6�z atau lebih tinggi bila mencatat 
wayang gambar-wayang gambar dalam [USUL JPEG]. 
 

 

4. Mod iA (Auto Pintar ) Berkembang dengan POWER O.I.S.(Penstabil Imej Optikal) 

dan teknologi resolusi pintar.  

Panasonic mengabungkan mod Auto Pintar dalam mencapai operasi yang lebih mudah 

dan mengurangkan gambar yang tidak menarik. Dalam Mod iA kamera melakukan 

segalanya, memudahkan pengguna untuk merakam saat menarik. Hanya tekan, sasar 

dan rakam. Mod ini lebih berkembang dengan adanya system penstabilan image dan 

teknologi Resolusi Pintar untuk DMC-FT2.  

 

Dengan teknologi optik Panasonic, MEGA OIS (Penstabil Imej Optik) yang digabungkan 

dalam kamera LUMIX sejak peringkat awal rekaan kamera, teknologi MEGA O.I.S telah 

berkembang kepada POWER O.I.S dalam DMC-FT2, dan menaikkan prestasi  

pengurangan getaran tangan sehingga dua kali keupayaan dari model FT1. 
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Komponen getaran tangan, yang secara fizikal dihasilkan apabila menekan butang 

shutter atau apabila merakam pada waktu malam dengan kelajuan shutter yang perlahan, 

diperakui sebagai satu getaran frekuensi rendah, yang mana  penggunaan POWER O.I.S 

baru lebih berkesan. Ini dapat meningkatkan kualiti rakaman yang diambil pada waktu 

malam atau dalam rumah di mana flash tidak boleh digunakan, atau jurugambar tidak 

mahu menggunakan flash kerana ia akan merosakkan suasana rakaman. Dengan cara ini 

gambar dapat dirakam dengan lebih menarik yang mana tidak dapat di alami pada situasi 

yang sebelumnya. 

DMC-FT2 memperkenalkan Pengenalpasti wajah* (Face Recognition), satu fungsi yang 

popular dalam FT1 dengan beberapa peningkatan baru. Tiga imej wajah dapat 

didaftarkan untuk mengesan seorang  dengan tepat. Apabila sudut penglihatan berubah 

secara mendatar, paparan nama juga bertukar untuk mudah di baca. Pemilihan 

Pemandangan Pintar (Intelligent Scene Selector), dengan automatik memilih mana-mana 

6 Mod Pemandangan -- Macro, Portrait, Scenery, Night Portrait, Night Sceneryt dan 

Sunset -- yang bersesuaian dengan keadaan rakaman. 

Gabungan teknologi resolusi pintar terbaru ini sentiasa diaktifkan dalam mod iA dan 

hasilnya gambar menjadi lebih jelas dan kualiti lebih tinggi walaupun dengan 

menggunakan zoom jarak jauh 6x zoom optikal. 

Apabila anda menggunakan  mod iA, fungsi ini dengan automatik member kuasa 

rakaman seperti -- AF TRACKING, Intelligent ISO Control, Intelligent Scene Selector dan 

Intelligent Exposure -- supaya anda boleh merakam tanpa gangguan dan dapat 

menyesuaikan keadaan yang berubah. Anda boleh menikmati rakaman yang mudah, 

tanpa sebarang masalah dalam apa jua keadaan dan mendapat kepuasan daripada 

rakaman yang jelas, dan imej-imej yang menarik. 
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Mod Happy terbaru, satu mod iA (Auto Pintar) warna pilihan, mengoptimumkan warna, 

penepuan ÔsaturationÕ dan kecerahan bagi menjadikan kedua-dua gambar dan video yang 

dirakam lebih menyerlah dan benar.  

 

5. Fungsi Lain Yang Menarik untuk  Keseronokkan Fotografi  

FT2 dilengkapi dengan LCD pintar 2.7 inci, 230,000 titik dengan sudut pemerhatian luas 

dan salutan AR(Antipantulan). Kecerahan skrin itu dengan automatik menyesuaikan 

mengikut 11 langkah tahap kecerahan sekeliling dengan memastikan jarak penglihatan 

mudah.  Skrin besar menghasilkan butir-butir halus, membuat ia mudah untuk memeriksa 

fokus sebelum merakam. Ia juga menjadi sebagai petunjuk gambar dan video untuk 

pengguna menikmati tontonan gambar dan video bersama. 

 

Mod pemandangan yang di optimukan dalam imej rakaman boleh juga di dapati dalam 

rakaman video. Mod pemandangan untuk fotografi luar termasuk Sports, Snow dan 

Beach & Surf  boleh digunakan melalui butang mod.  

ÔHigh Dynamic modeÕ adalah mod baru yang ditambah dalm mod pemandangan ;Scene 

ModeÕ. Mod ini membantu memberi kelainan kepada rakaman walaupun ia mempunyai 

pendedahan cayaha terang dan gelap dalam satu situasi.  Pengguna boleh memilih 

antara tiga pilihan yang ada iaitu Standard, Art, atau B / W, bergantung pada kesan dan 

cita rasa yang diingini untuk membuat gambar lebih artistik. Cahaya LED sedia ada 

membantu merakam dalam situasi gelap dan lapisan silikon pada kamera dapat 

melindungi kamera daripada geseran dan calar. 

Model kamera ini juga dilengkapi dengan bekas marin (DMW-MCFT2) khas untuk 
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fotografi dalam air sedalam 40m. 

 

 

Selain daripada kad memori konvensional SD/SDHC, DMC-FT2 boleh menggunakan kad 

memori SD berformat SDXC (kapasiti tambahan SD), berpotensi tinggi dari segi kapasiti 

dan pemindahan data yang laju.  DMC-FT2 juga bersesuaian dengan Windows 7. 

Mengenai perisian PHOTOfunSTUDIO 5.0  

Versi terbaru perisian menarik PHOTOfunSTUDIO 5.0 disediakan dengan DMC-FT2. 

Dengan permulaan yang pantas dan pembacaan imej-imej yang cepat, 

PHOTOfunSTUDIO 5.0 direka untuk menyusun dan menyimpan gambar-gambar bukan 

sahaja yang baru diambil tetapi juga untuk disimpan didalam komputer anda. Fungsi 

Pengesan Wajah yang mengenalpasti wajah-wajah dalam gambar secara automatik dan 

menyusun jenis-jenis gambar  itu untuk didaftar tanpa memilih setiap satu gambar  

apabila anda hanya mahukan gambar-gambar individu yang khusus. Pengguna juga 

boleh menikmati persembahan slaid dengan satu kepelbagaian efek dan menggunakan 

iTunes anda sebagai muzik latar belakang. Gambar bergerak juga boleh dimuat naik 

secara terus ke dalam YouTube dengan menggunakan YouTube Uploader termasuk video 

format HD (definisi tinggi). PHOTOfunSTUDIO 5.0 yang baru ini juga membolehkan anda 

mencipta satu fail putaran panorama 360 darjah dalam format MOV. Perisian ini 

bersesuaian dengan Windows 7. 

Alami pengalaman dan rasai kelebihan PHOTOfunSTUDIO 5.0, ia pasti membenarkan 

anda untuk melihat, menyunting, menyimpan gambar dan video dengan lebih mudah dan 

menghiburkan. 

 

 
! Mengenai Prestasi Kalis air / kalis habuk kamera 

Kamera kalis air/kalis habuk mematuhi kadar penarafan “IPX8” dan “IP6X”. Menyediakan penjagaan dan garis-garis panduan 

penyenggaraan disifatkan sebagai ekoran semata-mata , kamera ini boleh beroperasi dalam air, untuk satu kedalaman tidak melebihi 
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10m(33FT) untuk satu masa tidak melebihi 60minit. Ini tidak menjamin  kemusnahan, tiada kepincangan tugas, atau pengalisan air 

dalam segala keadaan. 

 

- Perhatian -   
 
Untuk mencegah kebocoran air, ambil berat supaya tidak menggigit mana-mana objek-objek asing, dan hampir ia dengan menekan 
sehingga ia klik. �ÔDigunakan dalam air kamera sehingga 10m(33FT) kedalaman, suhu air daripada 0�Æ untuk 40�Æ, dan tidak lebih 
panjang daripada 60 minit secara berterusan.�ÔJangan meninggalkan kamera di bawah suhu rendah dalam iklim sejuk, atau di mana 
ia mempunyai suhu tinggi di atas 40�Æ untuk tempoh yang panjang ( Prestasi kalis air akan merendahkan.)�Ôtidak gunakan bahan 
kimia, seperti benzena, lebih kurus, atau alkohol, sabun, cecair pencuci.�ÔIa telah digunakan dalam laut, merendam kamera dalam air 
tawar bekas yang cetek dalam jangka masa 10 minit atau kurang. Jangan tinggalkan kamera tidak berjaga dalam 60 minit atau lebih 
selepas digunakan didalam air. Ia juga boleh menyebabkan pengurangan dalam prestasi kalis air"Untuk mengekalkan prestasi kalis air 
kamera, dinasihati supaya menukar kalis air dengan fee setahun sekali di kedai jualan, dimana kamera itu dibeli" Apabila tahap zoom 
atau mod dial menjadi sukar, rendamkan kamera dalam air segar dan buang objek yang tidak diperlukan 
 
 

! Mengenai prestasi kalis kejutan kamera 

Kamera ini mematuhi dengan “MIL-STD 810F Method516.5-Shock”, kamera itu telah menghapuskan ujian jatuh daripada satu 
ketinggian 2.0m.Ini tidak menjamin tiada kemusnahan, tiada kepincangan tugas, atau pengalisan air dalam segala keadaan. 

Kaedah Ujian -  

Ketinggian penurunan: 2,0m / permukaan Drop: papan lapis tebal (lauan) 

Orientasi penurunan: Pada setiap muka, tepi dan sudut, untuk sejumlah 26 orientasi. (5units) 

Jumlah juraian: Sekali untuk masing-masing orientasi.  

Kamera telah diperiksa selepas masing-masing penurunan, dan didapati menjadi dijalankan di dalam spesifikasi produk. 

Perubahan rupa - cat kehilangan atau kecacatan bukan diukur.  

   

! Mengenai Prestasi kalis sejuk kamera 

"  Prestasi bateri (jumlah recordable gambar-gambar / masa operasi) bolehkah mengurangkan buat sementara waktu bila 
menggunakan dalam satu suhu antara -10�Æto0�Æ( 14�„ F kepada 32�„ F)�� (di iklim sejuk seperti tempat peranginan ski). �Ôkamera itu 
mendapat sejuk dalam satu persekitaran kesejukan, prestasi bagi pengawas LCD mungkin buat sementara waktu penurunan sebaik 
sahaja selepas pusing pasang kuasa, seperti gambar pada pengawas LCD menjadi lebih gelap sedikit daripada biasa atau imej 
bayangan muncul. Menyimpan kamera panas bila menggunakan dalam satu persekitaran kesejukan. Prestasi itu akan menyambung 
semula untuk normal apabila theinternal suhu naik. �ÔApabila menggunakan kamera dalam tempat yang sejuk seperti resort ski, 
kamera akan terdedah pada salji atau air. Air mungkin akan terkena pada butang (OFF/ON), mod dial, membuatkan beberapa alat 
pada kamera tidak dapat berfungsi dengan baik 
 

*Leica telah didaftarkan sebagai hakcipta sistem Leica Mikro IR GmbH. 

*Lensa LEICA DC VARIO-ELMARIT  telah direka bentuk menggunakan ukuran alat dan sistem kualiti yang telah diluluskan oleh 
kamera Leica AG berdasarkan tahap kualiti syarikat. 

*HDMI, logo HDMI dan Permukaan Multimedia Berdefinisi Tinggi adalah hakcipta atau telah didaftarkan hakcipta perlesenan HDMI 
Licensing LLC. 

 

 

*YouTube adalah hak milik Google Inc. 
*Windows dan logo Windows logo adalah hak milik syraikat kumpulan-kumpulan Microsoft. 
*Kesemua nama-nama syarikat dan produk  adalah hakcipta milik mereka masing –masing.  
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*Penggunaan bahan-bahan rakaman atau cetakan adalah di bawah perlindungan hak ciptaan untuk apa jua penggunaan peribadi 
adalah diharamkan, kerana mencalarkan hak bagi pemilik hakciptaan tersebut.  
*Desain dan spesifikasi boleh berubah tanpa notis. 

*The "AVCHD" adalah rakaman video berdefinisi tinggi (HD) / format ulang tayang kerjasama oleh  Panasonic Corporation dan Sony 
Corporation. The "AVCHD Lite" is a subset of the "AVCHD format" untuk  kamera digital video HD dengan rakaman video HD terhad 
sehingga  720P. Logo "AVCHD Lite" terbaru dan lesen "AVCHD Lite" adalah terhad dengan kategori kamera video  AVCHD. Kamera 
digital telah ditambah pada kategori kamera video  AVCHD. 
*"AVCHD Lite" dan logo  "AVCHD Lite" adalah hakcipta  Panasonic Corporation dan  Sony Corporation. 
*Rakaman imej bergerak AVCHD Lite ke dalam kad memori atau cakera DVD tidak boleh dmainkan tanpa sistem AVCHD.  

 *DIbenarkan dan spesifikasi boleh berubah tanpa notis. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DMC- FT2 Specifications  
Silver, Blue and Orange  
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Metrics   Dimensions (W x H x D)  99.3 x 63.1 x 24.3 mm 

 (3.91 x 2.48 x 0.96 in) 

��   Weight  Approx. 188g with Battery and SD Memory Card (0.41 lb)  

Approx. 167g without Battery and SD Memory Card (0.37 lb) 

Optics  Pixels  Camera Effective Pixels  14.1 Megapixels 

��  

CCD Sensor Size / Total 
Pixels / Filter  1/2.33-inch / 14.5 Total Megapixels / Primary Color Filter 

��  Lens  Aperture  F3.3 - 5.9/ 2-Step (F3.3 - 10 (W) / F5.9 - 18 (T)) 

��   Optical Zoom  4.6x 

��   Focal Length  f=4.9-22.8mm (28-128mm in 35mm equiv.) 

��   Extra Optical Zoom (EZ)  5.5x (4:3 / 10M), 6.5x (4:3 / 7M), 7.8x (4:3 / 5M), 9.8x (under 3M) 

  Intelligent Zoom  6x 

��   Lens  LEICA DC VARIO-ELMAR 

��   ��  10 elements in 8 groups 

��   ��  (5 Aspherical Lenses / 6 Aspherical surfaces / 1 ED Lenses) 

  Optical Image Stabilizer  Power O.I.S. (Off / Auto / Mode1 / Mode2) 

��   Digital Zoom  4x 

��  

 ��  ( Max. 18.6 x combined with Optical Zoom without Extra Optical Zoom )  

 

(Max. 39.3 x combined with Extra Optical Zoom) 

��  Focus  Focusing Area  Normal: Wide 30 cm - infinity / Tele 30 cm - infinity 

  ��  Macro / Intelligent AUTO / Clipboard : Wide 5 cm - infinity / Tele 30cm - infinity 

��   Focus Range Display  Yes 

��   AF Assist Lamp   Yes  

��   Focus  Normal / Macro, Zoom Macro, Quick AF On/Off (On in Intelligent Auto), 
Continuous AF On/Off, AF Tracking 

��   AF Metering  Face / AF Tracking / 11pt / 1pt HS / 1pt / Spot 

��  
Shutter  Shutter Speed  Still: 8 - 1/2000 sec 

Starry Sky Mode : 15, 30, 60sec. 

��   Shutter Interval  approx. 1.0 sec 
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Recording  

iA 

 

Face Recognition  
Photo 

��   Optical Image Stabilizer  Photo & Movie 

  Intelligent ISO Control  Photo 

��   Face Detection  Photo & Movie 

��  
 Intelligent Scene 

Selector  
Photo (Portrait, Scenery, Night Portrait, Night Scenery, Sunset, Macro)  

& Movie (Portrait, Scenery, Low Light, Macro) 

  Intelligent Exposure  Photo & Movie 

  AF Tracking  Photo 

��  
 Digital Red Eye  

Correction (Red-eye 
Removal)  

Photo 

  Intelligent Resolution 
Technology  

Photo & Movie 

��  
File  File Format  Still Image: JPEG(DCF/Exif2.21)  

Image with Audio: JPEG (DCF / Exif2.21) + QuickTime,  

��   ��  Motion picture: AVCHD Lite / QuickTime Motion JPEG 

  AVCHD Lite REC  NTSC / PAL (Depends on Region) 

��  Interface  Mode Switch  [Recording] / [Playback] 

  One-Touch Movie 
Button  

Yes 

��  

 

Recording 
Modes  

 

Mode Dial / Mode Button  

 

Intelligent Auto, Normal Picture, Sports, Snow, Beach & Surf, SCN, Clipboard 

��  

 Still Image Scene Mode  Portrait, Soft Skin, Transform, Self-Portrait, Scenery, Panorama Assist, Night 
Portrait, Night Scenery, Food, Party, Candle Light, Baby1, Baby2, Pet, Sunset, 
High sensitivity, Hi-Speed Burst, Flash Burst, Starry Sky, Fireworks, Aerial photo, 
Pinhole, Film Grain, High Dynamic(Standard, Art, B&W), Photo Frame, 
Underwater 

 

 Movie Scene Mode  Portrait, Soft Skin, Transform, Self-Portrait, Scenery, Low Light, Food, Party, 
Candle Light, Sunset,  Aerial, Pinhole, Film Grain, Underwater, High Sensitivity, 
High Dynamic(Standard, Art, B&W) 

(Activated by selecting Still Picture Scene Mode then pressing movie button. Still 
Picture Scene Modes without corresponding Movie Scene Mode is recorded in 
Normal Mode) 

��  
 Continuous Shooting 

Mode 
Full-Resolution Image, 1.8 frames/sec  Max. 5 images (Standard mode), 

 Max 3 images (Fine Mode) 
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  High-speed Burst Mode: approx. 5.0 frames/sec (image priority) 

                      approx. 10 frames/sec (speed priority) 

                             (recorded in 3M for 4:3, 2.5M for 3:2, 2M for 16:9) 

��   Flash Burst Continuous 
Shooting Mode ��  

Max. 5 images (Standard mode) 

��   
Motion Picture 
Recording  

4:3  : VGA: 640 x 480 pixels, 30fps (Motion JPEG)   

QVGA: 320 x 240 pixels, 30 fps (Motion JPEG) 

��   ��  16:9 WVGA: 848 x 480 pixels, 30 fps (Motion JPEG) 

��  

 ��  HD Movie 1280x720 pixels,  

NTSC Mode: NTSC model: 60p(CCD output is 30p) / PAL model: 
50p(CCD output is 25p) (AVCHD Lite, SH: 17Mbps / H:13Mbps / 
L:9Mbps ) / 30fps (Motion JPEG) 

 

Continuous 
recordable 

time(motion 
pictures)  

AVCHD Lite with picture 
quali ty set to [SH]  

Approx. 110 min*2 

 
 MOTION JPEG with 

picture quality set to 
[HD]  

Approx. 110 min*2 

 

Actual 
recordable 

time(motion 
pictures)  

AVCHD Lite with picture 
quality set to [SH]  

Approx. 70 min*2 

 
 MOTION JPEG with 

picture quality set to 
[HD]  

Approx. 70 min*2 

��  

Exposure  

Parameters  

 

Exposure  

Program AE 

��   Exposure 
Compensation  

1/3 EV step, +/-2 EV 

��   Backlight 
Compensation  

Yes  (only in Intelligent AUTO mode) 

  Auto (AE) Bracketing  +/- 1/3 EV ~1EV step, 3 frames 

  Light Metering  Intelligent Multiple 

��  
 ISO Sensitivity  Auto / 80 / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 

High Sensitivity (ISO 1600-6400) 

��  Image 
Parameters ��

Aspect Ratio   4:3 / 3:2 / 16:9  
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   ��

��  

 Still Picture Recording  4:3 
4320x3240(14M) / 3648x2736(10M) / 3072x2304(7M)  

/ 2560x1920(5M) / 2048X1536(3M)�� / 640X480(0.3M) 

3:2 
4320x2880 (12.5M) / 3648x2432 (9M) / 3072x2048 (6M) / 2560x1712 (4.5M) / 
2048x1360 (2.5M) / 640x424 (0.3M) 
16:9 
4320x2432 (10.5M) / 3648x2056 (7.5M) / 3072x1728 (5.5M) / 2560x1440 (3.5M) / 
1920x1080 (2M) / 640x360 (0.2M) 

��   Image Quality  Fine / Standard 

 

 White Balance  Auto / Daylight / Cloudy / Shade / Halogen / White Set 

 

(Selectable at Portrait, Soft Skin, Transform, Self-Portrait, Panorama Assist, 
Sports, Baby, Pet, High Sensitivity, Highspeed Burst, Pinhole, Photo Frame, High 
Dynamic�£  

��  
 Quick Menu  

Yes 

��  
 Color Mode / Color 

Effect  
Standard,  Vivid, Natural, Black & White, Sepia, Cool, Warm, 

 Happy (only in iA Mode) 

��  Others  Still Image with Audio 
Recording  

5 sec 

  Real-time histogram  Yes 

  Composition Guide line  Yes (2 pattern) 

  Auto Review  1sec, 2sec, Hold 

 

  

Optical Zoom in Motion 
Picture  

 

Yes 

��   Macro Zoom  Yes 

  Orientation Detector  Yes 

  Scene Mode Help 
Screen  

Yes 

��   Self Timer  2sec / 10sec 

��   Focus Icon Select  Yes (in Face Recognition only) 

��
Playback  

Display  Playback Mode ��  Normal Playback, Slideshow, Category Playback, 

 Mode Playback, Favorites Playback 
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  ��   Thumbnails / Zoomed 
Playback ��  

12,30-thumbnails / Max 16x 

��   Calendar Display /  Yes 

��   Set Favorites  Yes 

��   Playback Still Images 
with Audio  

Yes 

  Playback Motion Picture  Yes ( AVC HD Lite / Motion JPEG) 

��  
 Slideshow Mode  All / Still Images Only / Motion Picture Only / Category / Favorites   

BGM Effect (Natural / Slow / Swing / Urban / OFF) 

  Show Histogram  Yes 

��  Delete  Delete Image  Single / Multi / All / All except Favorites 

��   DPOF Print Setting / Set 
Protection  

Yes / Yes 

��  Edit  Resize / Trim  / Leveling  Yes / Yes / Yes 

  Copy / Title Edit / Text 
Stamp  

Yes / Yes / Yes 

��   Cut Animation  Yes 

��   Video Divide  Yes 

��   PictBridge Support  Single / Multi / All / Favorites / DPOF 

Setup  

 OSD language  English,German,French,Italian,Spanish,Polish,Czech,Hungarian,Russian, 

Chinese(Traditional),Chinese(Simplified), Netherlandic,Thai,Korean, 

Turkish, Portuguese, Arabic, Persian, Japanese, Swedish, Danish, Finnish,Greek 

��   Wind -Cut in Motion 
Picture  

Yes 

  Travel Date / World Time  Yes / Yes 

Others  Monitor  LCD Monitor  2.7" TFT Screen LCD Display (230K dots), AR Coat 

Field of View : approx. 100% Wide Viewing Angle 

AUTO Power LCD mode, Power LCD mode 

 Tough  Water Proof  10.0m �¢ IEC60529 IPX8 compliant�£  

  Dust Proof  Yes (IEC60529 IP6X compliant) 

  Freeze Proof  -10.0�Æ 

  Shock Proof  2.0m �¢ MIL-STD810F Method 516.5-Shock compliant�£  
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��  

Flash  Built -in-Flash  Auto, Auto/Red-eye Reduction, Forced On, Slow Sync./Red-eye Reduction,  

Forced Off 

 ��  ��  
0.3 - 5.1m (Wide/ISO Auto),  0.3 - 2.8m (Tele/ISO Auto) 

��  �� Media Recording Media  Built-in Memory, SD Memory Card, SDHC Memory Card, SDXC Memory Card 

��   Built -in-Memory  Approx. 40MB 

��  Audio  Microphone / Speaker  Mono / Yes 

��  Interface  Interface  AV Output (NTSC/PAL, NTSC only for N. America), mini HDMI, USB2.0 High 
speed, DC Input(requires optional Multi Conversion Adapter) 

��  Network  Viera Link  Yes 

��  
 HDMI output  Video: Auto / 1080i / 720p / 480p(576p for PAL)  

Audio: Dolby® Digital Creator 

��  
Power  Power  ID-Security Li-ion Battery Pack (3.6V, Minimum: 940mAh) (Included) 

AC Adaptor (Input: 110-240V AC) (Optional) 

  Battery Life (approx.)  360 pictures (CIPA Standard)*1 

 
Standard 
Package  

Included Software  PHOTOfunSTUDIO 5.0 HD Edition 

QuickTime, Adobe Reader 

��  
 Standard Accessories  Battery Charger, Battery Pack, Battery Case, AV cable, USB Cable, Brush, 

Hand Strap, Silicon Jacket, CD-ROM 
 

Note: 
*1 
 Recording conditions by CIPA standard 
• CIPA is an abbreviation of [Camera & Imaging Products Association]. 
• Temperature: 23 oC (73.4 oF)/Humidity: 50% when LCD monitor is on. 
 
 
 
 
• Using a Panasonic SD Memory Card (32 MB). 
• Using the supplied battery. 
• Starting recording 30 seconds after the camera is turned on. (When the optical image stabilizer function is set to [AUTO].) 
• Recording once every 30 seconds with full flash every second recording. 
• Rotating the zoom lever from Tele to Wide or vice versa in every recording. 
• Turning the camera off every 10 recordings and leaving it until the temperature of the battery decreases. 
• The number of recordable pictures decreases in Auto Power LCD Mode and Power LCD Mode.  
*2 
• These are standard times taken at a temperature of 23 oC (73.4 oF) and a humidity of 50%. 
• The time available for recording varies depending on the environment, the interval between recordings, and the manner of use. 
• Actual recordable time is the time available for recording when repeating actions such as switching the power supply [ON] / [OFF], 
starting/stopping recording, zoom operation etc. 
• Motion picture recorded continuously in [MOTION JPEG] is up to 2 GB. Only the maximum recordable time for 2 GB is displayed on the 
screen. 
 
• Motion pictures can be recorded continuously for up to 29 minutes 59 seconds in European PAL area. 
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Mengenai Panasonic Malaysia Sdn Bhd  

Panasonic Malaysia Sdn Bhd ialah syarikat jualan, perkhidmatan dan pemasaran 

untuk jenama Panasonic bagi rangkaian produk elektrik dan elektronik daripada audio 

visual, kelengkapan rumah, penghawa dingin, kamera digital dan video, kelengkapan 

penyiaran System professional, System perniagaan, telekomunikasi, penjagaan 

kesihatan dan kecantikan sehingga ke batteri dan lampu. Semua produk Panasonic 

boleh di dapati menerusi pengedar sah kami seluruh negara. Untuk maklumat lanjut 

berhubung jenama dan produk Panasonic, layari laman web www.panasonic.com.my 

atau hubungi Pusat Penjagaan Pelanggan di 03-5543 7600. 

 

Untuk siaran akhbar dan gambar, sila muat turun daripada www.pmpressroom.com 
 
 
Perhubungan media: Azizah Wahid  
    Pengurus Besar, Komunikasi Korporat & Penjenamaan 
         Tel: 03 7809 7876 Faks: 03 7955 1857 Mobil: 019 217 2730 
          Emel: azizah.wahid@my.panasonic.com 
 

Simone Pan 
    Eksekutif, Komunikasi Korporat & Penjenamaan  
         Tel: 03 7809 7874 Faks: 03 7955 1857 Mobil: 012 6945966 
          Emel: simone.pan@my.panasonic.com 
 
 
Perhubungan produk: Patricia Yaw 

    Eksekutif Produk (Lumix) 
    Digital Imaging Panasonic Malaysia 
    Tel: 03-7809 7696    Faks: 03-7955 2848  Mobil: 012-975 6863 
    Emel: patricia.yaw@my.panasonic.com 
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